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ЭЛЕКТРОНАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫИ МАРКИ АХМ 8/40

Электронасосы центробежные марки АХМ8/40 (в
дальнеишем электронасосы) предназначены для
перекачивания химически активных и неитральных
жидкостеи плотностью не более 1850 кг/м3,
кинематическои вязкостью до 30×10-6 м2/с, имеющих
твердые включения не более 1,0 мм, объемная
концентрация которых не более 1,5 % с температурои
перекачиваемои жидкости от минус 40 до +90 °С. 

Электронасосы марки АХМ8/40 могут изготавливаться
в конструктивном исполнении Е для взрыво- и
пожароопасных зон классов В-Iа, В-Iб, В-Iг, В-IIа, П-I, П-

II, П-III в соответствии с «Правилами устроиства электроустановок» для перекачивания
жидкостеи, пары которых образуют взрывоопасные смеси с воздухом категории IIА и IIВ,
групп Т1, Т2, Т3, Т4 по ГОСТ12.1.011-78. 

Электронасосы выпускаются в климатическом исполнении У, Т категории размещения 2, 3
ГОСТ15150- 69, изготавливаются в различных исполнениях: 

– по материалу проточнои части А, К, К1, Е, И;

– по типу уплотнения вала насоса: 

а) с двоиным торцовым уплотнением – 55 (типа 153/153); 

б) с одинарным торцовым уплотнением – 5 (типа 113). 

Электронасосы общепромышленного исполнения не допускают установки и эксплуатации
их во взрыво- и пожароопасных производствах и не должны использоваться для
перекачивания горючих и легко воспламеняющихся жидкостеи.

Условное обозначение электронасоса при заказе, переписке и в другои документации
принято в соответствии с ГОСТ10168.0-85 с обозначением климатического исполнения и
категории размещения по ГОСТ15150-69. 

Например: АХ8/40-К-5-У3 СТ ПК00218035-001-2011, где 

АХ – химическии горизонтальныи, консольныи на отдельнои стоике; 

М – моноблочныи; 

8 – подача, м3/ч; 

40 – напор, м; 

К – условное обозначение материала проточнои части насоса; 

5 – одинарное торцовое уплотнение; У – климатическое исполнение; 

3 – категория размещения при эксплуатации. 

При поставке электронасосов с обточенными рабочими колесами, обеспечивающими работу
по среднеи и нижнеи кривым поля Q-H, в марке электронасоса после обозначения напора
добавляется буква «а» или «б» соответственно. 

При изготовлении электронасоса для взрыво- и пожароопасных производств в условное
обозначение электронасоса добавляется индекс «Е». 

Например: АХМ-Е8/40а-К-55-У3 СТ ПК00218035-001-2011. 

Примечание - для взрывоопасных производств электронасосы поставляются только с
двоиным торцовым уплотнением. 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЭЛЕКТРОНАСОСА АХМ 8/40



РАЗРЕЗ ЭЛЕКТРОНАСОСА АХМ 8/40

1 – пробка; 2 – корпус насоса; 3 – гаика рабочего колеса; 4 – шпонка; 5 – кольцо; 6 – колесо рабочее;
7 – прокладка; 8 – пробка; 9 – прокладка; 10 – уплотнение торцовое; 11 – отбоиник; 12 – кольцо;
1 3 – проставок; 14 – шпилька; 15 – шаиба; 16 – гаика; 17 – двигатель; 18 – удлинитель;
1 9 – штифт; 20 – корыто; 21 – крышка уплотнения; 22 – шпилька; 23 – шаиба; 24 – гаика;
25 – корпус уплотнения; 26 – прокладка; 27 – прокладка; 28 – шпилька; 29 – болт; 30 – шаиба 



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ ЭЛЕКТРОНАСОСА АХМ 8/40

Комплект поставки:     1. Электронасос в сборе с электродвигателем – 1 шт. 

                                               2. Паспорт электронасоса – 1 шт. 

Примечание. 

1. Монтажные детали (Ответные фланцы, крепежные изделия) поставляются за от-
дельную плату по дополнительнои договоренности. 

2. Приборы КИП и автоматики в комплект поставки не входят. 


